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IDENTIFICATION DU MODELE

RC 600 '91 - NORDWEST - RC 600 R

Le numéro de série du chassis est estampille sur le
cbté gauche du caoutchouc-amortisseur de |a direc-
tion (fig. 27).

Le numéro de série du moteur est grave sur la pla-
que située dans la partie arriére du moteur et conte-
nant aussi I'indication de sa cylindrée (fig. 28).

Le numéro d'identification des carburateurs est situé
sur le coté droit de la cuvette (fig. 29).

Informations générales x Allgemeine Informationen

MODELLKENNZEICHNUNG

RC 600 '91 - NORDWEST - RC 600 R

Die Seriennummer des Rahmens ist auf der finken
Seite des Lenkrohres eingestanzt (Abb. 27).

Die Seriennummer des Motors ist auf der Plakette
eingeschlagen, die sich auf dem hinteren Teil des
Motors befindet, und auf ihr ist auch der Hubraum
des Motors angegeben (Abb. 28).

Die Kennzeichnungsnummer des Vergasers befindet
sich auf der rechten Seite des Schissel (Abb. 29).
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IDENTIFICATION DU MODELE

RC 600 '91 - NORDWEST - RC 600 R

Le numéro de série du chassis est estampillé sur le
cbté gauche du caoutchouc-amortisseur de la direc-
tion (fig. 27).

e numéro de série du moteur est gravé sur la pla-
que située dans la partie arriere du moteur et conte-
nant aussi I'indication de sa cylindrée (fig. 28).

Le numéro d'identification des carburateurs est situé
sur le cété droit de la cuvette (fig. 29).
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MODELLKENNZEICHNUNG

RC 600 '91 - NORDWEST - RC 600 R

Die Seriennummer des Rahmens ist auf der linken
Seite des Lenkrohres eingestanzt (Abb. 27).

Die Seriennummer des Motors ist auf der Plakette
eingeschlagen, die sich auf dem hinteren Teil des
Motors befindet, und auf ihr ist auch der Hubraum
des Motors angegeben (Abb. 28).

Die Kennzeichnungsnummer des Vergasers befindet
sich auf der rechten Seite des Schiissel (Abb. 29).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN

[ ; T '

|

| DESCRIPTION BESCHREIBUNG 91 NORDW. R

i

" DIMENSIONS ABMESSUNGEN ‘

‘ Longueur maximale Max. Lange mm | 2300 2180 2200

I Largeur maximale (guidon) Max. Breite (Lenker) mm 850 800 850

Hauteur maximale Max. Héhe mm 1250 1180 1290 |
Empattement Radstand mm 1510 1415 1480 |
Hauteur selle Sattelhohe mm 890 870 920
Hauteur appuis-pieds FuBpedalhéhe mm 400 320 410
Poids a vide Trockengewicht kg 141 141 132

| CHASSIS RAHMEN

Monopoutre en berceau ferme, Ein Tragerstahlrohrrahmen,

démontable en tubes d'acier; nach unten geschlossen;

chassis arriére démontable zerlegbarer Hinterrahmen, ‘
en tubes d'acier mit Stahiréhren }
Inclinaison de I'axe de direction Winkel der Lenksaule 27° 27° 270
Avant-course Vorwértshub mm 106 92 113
Suspension avant Vorderradaufh&ngung

- faurche oléodynamique Kayaba - 8ldynamische Gabei Kayaba ® ®

- fourche télescopique "upside down" - Teleskopgabel "upside down” [ ] :
- course - Hub mm 240 150 290 !
- diamétre tige - Schaftdurchmesser mm 43 41 46
Contenance d'huile (pour chaque tige) | Olkapazitat (fur jede Seite) |
- gauche - links cm3 640 400 678
- droit - rechts cm3 640 400 670

| Suspension arriere Hinterradaufhdngung

: - fourche oscillante mono- - Boge-Mono- :
amortisseur Bége et systeme StoBdampferschwingabel

i de progression Power-Drive (Power-Drive-System) L ® i

j - fourche oscillante mono- - Kayaba-Mono-

| amortisseur Kayaba et systeme StoBddmpferschwingabel

. de progression Power-Drive (Power-Drive-System) e

- - course - Hub mm 260 150 295

i Roues Rader

I - avant: - vorne: 1,85x21" 3,50x17" 1,85x21"

i arayons avec jantes en alliage mit Speiche, Felge (Legierung) ® [ ]

. jantes intégrales en alliage léger Leichtmetallintegralfelgen ] i
dimension pneumatique ReitengroBe 90,9021 84T 1207017808 303021 547 |
pression: pilote seulement oue outteram | Druck: nur Fanrer svaeGeiange) bar 1.811.7 2.1 1.8116 |

. avec passager route wutterrain mit Beifahrer (srase Geiange) bar 1,8/1,7 2.2 1.8/1.6 “

- arriere: - hinten: 2,50x17" 4.50x17" 2,50x18"
a rayons avec jantes en ailiage mit Speiche, Felge (Legierung) ® L ‘
jantes intégrales en alliage léger Leichtmetallintegraltelgen ® ;
dimension pneumatique Reifengroe 13080-17°65T 180 50" 750R 120308 558

: |

| pression: pilote seulement iouetoutteran | Druck: nur Fahrer :siage Geiange) bar | 2,0/1.6 2.3 2,015

; avec passager routetout terrain) mit Beifahrer :stane Geiange: ‘ bar 2,2/11.8 2.4 2.211.7 ;

‘ Freins Bremsen |

1‘ - avant, a disque, avec étrier - varne, Schwimmsattelscheibenbremse ;
a pistons avec commande mit hydraulisch gesteuertem 2 4 2 {
hydraulique Kolben mm ©28 © 25/28 028 |

! diametre disque Scheibendurchmesser mm 260 270 (2) 260 1‘

' épaisseur disque Scheibenstarke mm 5 5 5

" - arriere, a disque fixe, avec - hinten, Fest- Schwimmsattel-

. étrier & simple piston avec scheibenbremse mit hydraulisch

i commande hydraulique gesteuertem einfachen Kolben mm 035 032 035

! diametre disque Scheibendurchmesser mm 220 240 220

.i epaisseur disque Scheibenstarke P mm o, 4.5 4.5 4.5

i Contenance du réservoir de carburant Kraftstofftank Fassungsvermogen ‘ I ‘ 12 12 2

o 2 2 2

Contenance de ia réserve de carburant | Kraftstoffreserve
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DESCRIPTION BESCHREIBUNG '91 NORDW. R
MOTEUR MOTOR
Monocylindre a 4 temps 4-Takt-Einzylindermotor
Cylindre vertical marche avant Verticaler Zylinder
Alesage x course Bohrung und Hub mm 98 x 74
Cylindrée Hubraum cm3 557.9
Rapport volumétrique Verdichtungsverhéltnis 10,5:1
Compression cylindre Zyiinderkompression bar 10+12 (%)
(avec outil 19.1.20524) (mit Werkzeug 19.1.20524) 911 (")
Puissance maximaie Max. Leistung KW (HP) 20(27) 38(51.,5)
26750 t/mn a 7250 tymn
bei 6750 min-! bei 7250 min-'
Puissance fiscale Steuersatz der Kraftfahrzeugsteuer cv 8
Couple maximal Max. Drehmoment Nm 40 (4 kgm) 52(5,2 kgm)
a 4000 tr/mn a 6250 tymn
bei 4000 min-' bei 5250 min-'
Distribution: Ventilsteuerung:
- 2 arbres a cames en téte - 2 obenliegende Nockenwellen
entrainés par courroie crantée mit Keilriemenantrieb
Systéme de lubrification Schmiersystem
- forcée, pompe a engrenage - Zwangsschmierung, eingebaute
interne Zahnradpumpe
Contenance huile Olkapazitat 2,2
Systeme de refroidissement Kuhlsystem o
- 4 liquide permanent avec - standige Kihlung mit
pompe de circulation et Umwaélzpumpe und
thermostat by-pass Bypass-Thermostat
Contenance liquide Kuhlwasserkapazitat 1,3
Filtre & air. en polyuréthane Luftfilter, Polyurethan
Soupape d'admission @ EinlaBventil © mm 36
Soupape d'échappement O AuslaBventil © mm 32
Jeu aux soupapes a froid (mesuré Ventilspiel im kalten Zustand (gemessen
entre la came et le patin du culbuteur) zwischen Nocken und Kipphebelbock)
- admission - EinlaB mm 0,05
- échappement - AuslaB mm 0,10
Transmission Antrieb
Embrayage Kupplung )
- disques multiples en bain d'huile - Mehrscheibenkupplung im Olbad
Réduction primaire Priméruntersetzung 33/77
i Boite avec pignons a dents Getriebe mit Stirnrad-
| droites et embrayages frontaux getriebe
Rapports: 1ére vitesse Ubersetzung: 1. Gang 13/31
2éme vitesse 2. Gang 18/28
3éme vitesse 3. Gang 20/23
4eme vitesse 4. Gang 23/21
5éme vitesse 5. Gang 25/19
Réduction finale Gesamtuntersetzung 14/43 14/43 14/52

(*) moteur neuf / neuer Motor

(**) plus 5.000 km / Gber 5.000 km
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DESCRIPTION BESCHREIBUNG 91 NORDW. R L
1 |
CARBURATEURS TEIKEI VERGASER TEIKEI E30PV2A E30PV2A E30PV2B
Primaire Primér
Diametre diffuseur Lufttrichterdurchmesser 30 30 30
Gicleur maxi Max. Duse 120 120 165
Gicleur mini Min. Dise 48 48 48
Gicleur de demarrage Starteriuftdise 68 68 68
Gicleur pompe Pumpendiise 91,1 011 g1
Vanne pointeau/encoche Dlsennadel/Kerbe 5C58/3~ 5C58/3* 5C60/3"
Pulvériseur Kraftstoffzerstauber © 2,60 (V0OO) |
Soupape gaz Gaszug 4.00 |
Flotteur Schwimmer |
- poids - Gewicht ol 10,5 |
- niveau - Niveau mm 35+1 i
Quverture vis ralenti (tr/mn) Offnung min. Luftschraube (Umdreh.) 3+£1/2 |
Secondaire (dépression) Sekundar (Unterdruck)
Diamétre diffuseur Lufttrichterdurchmesser 30
Gicleur maxi Max. Duse 110 110 160
Vanne pointeau/encoche Dusennadel/Kerbe 5X7A/3" BXTA/3" 5x74/3"
Pulvériseur Kraftstoffzerstauber @ 2,60 (V00)
Soupape gaz Gaszug 20°
EQUIPEMENT ELECTRIQUE ELEKTRISCHE ANLAGE =
Allumage Zindung
- électronique a décharge capacitive - elektronisch mit kapazitiver Entladung
Avance allumage fixe Vorziindung fest AT
variable veranderlich 307 Be 4000 mn:

Alternateur. triphase Drehstromlichtmaschine, dreiphasig
Capacité batterie Batteriekapazitat
- démarrage a pédale - Pedalstart Ah 3 ;
- démarrage électrique - elektrischer Start Ah 14 14 :
Bougie standard Standardzindkerze Champion A4HC ‘
Distance électrodes Elektrodenabstand mm 06+07 !
Fusibles Sicherungen A 15 15 [
Démarreur Anlasser kW 0,80 0.80 :
Projecteur avant Scheinwerfer W 35/35 60/55 35:35
Feu de position Positionsleuchte W 3 3 5
Feu arriére - stop Bremsleuchte w | 521 5/21 521
Indicateurs de direction Fahrtrichtungsblinker W 10 10 !
Eclaireur instruments Instrumentenbeleuchtung W 2 2 2 :
Voyants de tableau de bord Anzeige- und Kontrolleuchten W 1.2 1.2 1.2
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DONNEES DE REVISION DU MOTEUR** - MOTORINSPEKTIONSDATEN**

Diametre maneton
Diametre tourillons
Diametre chemise
Diametre piston

Hauteur théorique des excentriques
de l'arbre a cames

Jeu axial des rotors de pompe a huile

Jeu axial du tambour sélecteur

Longueur libre des ressorts de soup. int.
Longueur libre des ressorts de soup. ext.
Longueur libre des ressorts d'embrayage
Epaisseur des disques d'embrayage

Jeu diamétral des pivots d'arbres a cames
Jeu diamétral axe/culbuteur a doigt
Distance entre les extrémités des segments
-1°et2°

- racleur

Jeu axial des segments dans leurs rainures
-1°et2°

- racleur

Pression huile

Début d'ouverture soupape thermostatique
Quverture maxi. soupape thermostatique
Température de branch. ventilateur électr.

- Jeu soupapes admission®

- Jeu soupapes échappement”

Durchmesser der Pleuellagerzapfen
Durchmesser der Kurbelwellenlagerzapfen
Durchmesser der Zylinderlaufbuchse
Kolbendurchmesser

Sollhéhe der Nockenwelle

Axiales Spiel Olpumpenlaufrader
Axiales Spiel Gangwahlertrommel

Freie Lange Innenventiifedern

Freie Lange AuBenventilfedern

Freie Lange Kupplungsfedern

Starke der Kupplungsscheiben
Radiales Spiel der Nockenwellenzapten
Radiales Spiel Bolzen/Schwinghebel
Abstand zwischen den Enden der Kolbenringe
- 1°und 2°

- Olabstreifring

Axiales Spiel Ringsitz

-1°und 2°

- Olabstreifring

Oldruck

Offnungsbeginn Thermostatventil

Max. Offnung Thermostatventil
Einschalttemperatur Elektrogeblase

- Spiel EinlaBventil”

- Spiel AuslaBventil®

DESCRIPTION BESCHREIBUNG [ ‘91 NORDW. R

Jeu piston/cylindre Spiel Kolben-/Zylinder 0.030 - 0,042

Jeu diamétral roulements de palier Radiales Spiel der Kurbelwellenlager 0,030 +~ 0,059

Jeu diamétral roulements de bielle Radiales Spiel der Pleuellager 0,017 + 0,060

Jeu axial vilebreguin Axiales Spiel der Kurbelwelle 0.05+0,25

Jeu axial téte de bielle Axiales Spiel PleuelfuB3 0,15 - 0,25

Jeu axe/piston Spiel Kolbenbolzen/Kolben 0 +0,008

Jue axe/pied de bielle Spiel Kolbenbolzen/Pleuelkopt 0.015 + 0,030

Interférence bague/pied de bielle Spiel Pleuelbuchse/Pleueikopf 0,049 + 0,087

Interférence roulem. de palier/logement Spiel Kurbelwellenlager/Sitz 0,084 - 0,140

interférence guides de soupapes/culasse Spiel Ventilfihrungen/Zylinderkopf 0,030 + 0.066

Jeu queue de soupape/guide adm. Spiel Ventilspindel/Fihrung EinlaB 0.012 - 0,042 !
échap. AuslaB 0.025 = 0,055 ]

40,018 + 40,030
39,987 + 40,000
voir table - siehe Tabelle
voir table - siehe Tabelle
39,256

0,025 + 0,060
0,07 + 0.42
376 + 38,6
38.7+397 =

38,5
29+30

0,035 + 0,070

0,016 - 0,052

0,40 + 0,65
0,30 + 0,60

0,035 + 0,072
0,025 + 0,062
4 bar 3, 5.500 U™
75°C
85°C
92 +3°C
0,05
0,10

* Mesuré entre larbre a cames et le patin de culbuteur - Gemessen zwischen Nockenwelle und Kipphebeibock

** Valeurs en (mm) - Werte in (mm)

TABLE DES COUPLAGES PISTON/CYLINDRE**
TABELLE DER KOLBEN/ZYLINDER-PASSUNGEN"*

C':;:‘:;k‘:;:'::s' Piston - Kolben Cylindre - Zylinder
A 97,964 + 97,970 98,000 + 98,006
B 97,970 + 97,976 98,006 + 98,012
c 97,976 + 97,982 98,012 + 98,018

** Valeurs en (mm) - Werte in (mm)
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COUPLES DE SERRAGE** - ANZUGSMOMENTE**

DESCRIPTION BESCHREIBUNG 91 NORDW. R
Moteur Motor
Ecrous de fixation de la culasse, de la téte | Zylinderkopfmuttern 32+ 35
de la culasse et du cylindre
Vis de fixation des pignons de distribution Befestigungsschrauben 30
Ventilsteuerungszahnrader
Bougie Zundkerze 12 +15
Vis d'immobilisation des pignons de vilebrequin*| Feststellschraube Kurbelwellenzahnrader* 39
Vis dimmobilisation du pignon du contre-arbre*{ Feststellschraube Zahnrader Vorgelegewelle” 39
Vis d'immobilisation de la roue libre” Freilauffeststellschraube* 39
Vis d'immobilisation de 'embrayage” Kupplungsfeststellschraube” 39
Vis d'immobilisation du volant de magnéto* | Feststellschraube Schwungmagnetzinder* 39
Vis d'immobilisation du pignon de chaine Kettenritzelfeststellschraube 54 + 59
Vis de fixation du démarreur Anlasser Befestigungsschraube 7+9 7+9
Vis d'arrét de la mise en marche Kippstarterbefestigungsschraube 18 +20
Vis du chapeau de la téte de bielle Pleueldeckelschrauben 28 -+ 32
Vis d'assemblage du carter et fixation Verbendigungsschrauben Kurbelgehéuse 7+9
des couvercle und Deckelbefestigungs
Ecrou du tendeur de courroie Mutter Riemenspanner 28 + 30
Bouchon de vidange de I'huile OlablaBschraube 12 +15
Interrupteur thermostatique pour Thermostatschalter fur Elektrogebléase 20 = 22
ventilateur électrique
Thermistor Thermistor 8+10
Indicateur de pression d'huile Oldruckanzeige 15 +17
Brides des tuyaux d'échappement Flansch Ablassrohr 18 + 20
Chassis Rahmen
Support avant du moteur MotoranschluB3 vorn 30 + 34
Support arriére supérieur du moteur Motoranschluf3 hinten - oben 3034
Support arriére inférieur du moteur MotoranschluB hinten - unten 30 + 34
Support du moteur sur la culasse MotoranschtuB3 am Kopf 25+ 30
Vis de fixation de la plaque inférieure Befestigungsschrauben Unterplatte 20+ 25
Vis de fixation de la plague supérieure Befestigungsschrauben Oberplatte 20 +~ 25
Ancrage sur I'amortisseur Verankerung am Stodampfer 39 - 44
Ancrage sur la fourche Federbeinverankerung 79 + 88
Fixation bielle suspension au chassis AnschiuB Verbidungsstange 79 - 88
Rahmenaufhangung
Fixation bielle - levier suspension Anschluf8 Verbidungsstange - 79 + 88
Aufhangungshebel
Fixation levier suspension - amortisseur AnschiuBauthdngungshebel - StoBdampfer 39 +44
Fixation levier suspension - fourche AnschluBaufhangungshebel - Federbein 3% +44
Fixation étrier de frein avant Befestigung vordere Bremszange 45 + 50
Vis de fixation du disque de frein avant Befestigungsschrauben Scheibe 10+ 12
Vorderradbremse
Fixation étrier de la plaque arriére Befestigung Bremszange Hintereplatte 20 =25
Vis de fixation du disque de frein arriére Befestigungsschrauben Scheibe 10 +12
Hinterradbremse
Vis raccord de tuyauterie Rohrverschraubungschraube 13 +17
Vis de fixation de la couronne Kranzbefestigungsschrauben 20+ 22
Axe de roue avant Vorderradbefestigungsbolzen 59 + 69
Vis de fixation axe/fourche Radzapfenbefestigungsschrauben an 9+11
der Gabel
Axe de roue arriere Hinterradbefestigungsbolzen 59 + 69
Fixation du guidon Lenkerbefestigung 20 + 22
Fixation chassis arriére au chassis Befestigung hintere Rahmen am Rahmen 20 + 22

* Lubrifier le filetage & 'huile / Das Gewinde mit Ol schmieren

1-34
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OUTILS SPECIAUX SPEZIALWERKZEUGE

Pour démontage, remontage Fiir Ausbau, Wiedereinbau und
et révisions Inspektionen




Outils de démontage, rémontage et révisions * Spezialwerkzeuge

OUTIL - WERKZEUG

OUTIL - WERKZEUG

19.1.20507

Outil d'extraction de la bague auto-graisseuse de
palier

Abzieher fiir Hauptzapfenbuchse

19.1.20508

‘Outi! de pose de la bague auto-graisseuse de palier
cOté embrayage

Werkzeug fur den Einbau des Hauptzapfenlagers
(Kupplungsseite)

>

19.1.20509

Outil de pose de la bague auto-graisseuse de palier
coté allumage ,
Werkzeug fur den Einbau des Hauptzapfenlagers

(Zindseite)
-

19.1.20510

Bague d’extraction et de pose de la bague auto-
graisseuse coté embrayage

Abziehring fir Hauptzapfenlager (Kupplungsseite)

19.1.20511

Outii d’extraction et de pose de la bague auto-
graisseuse coté allumage
Hauptzapfeniagerabziehring (Zundseite)

19.1.20512
Fourchette d'immobilisation du piston
Kolbenhalterung

19.1.20513
Plaquette pour extracteur de volantetde vilebrequin
Unterlage fir Kurbelwelle und Schwungradabzieher

19.1.20514
Outil de dépose du pignon de commande de la
distribution

Steuerantriebsgetriebeabzieher
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Outils de demontage, remontage et révisions * Spezialwerkzeuge

OUTIL - WERKZEUG

OUTIL - WERKZEUG

19.1.205815
Outil d'immobilisation des pignons de moteur
Antriebsblockierwerkzeug

d
I Hil
e e 11__‘

19.1.20519

Bague de pose et de dépose des ressorts de
soupape

Ventilfederkompressionswerkzeug

19.1.20520
Clé d’extraction de la cartouche d’huile
Schraubenschliissel zum Ausbau des Olfilters

(D

- )

19.1.20521
Outil d'immobilisation du volant (sur véhicule)
Schwungradbiockierwerkzeug

T r—

19.1.20522
Outil de réglage des soupapes
Ventilspieleinstellwerkzeug

—) )

19.1.20523

Outil d'extraction et de pose des guides de soupape
Ventilfihrungsabzieher/Werkzeug fur den Efbau
der VentilflUhrung

19.1.20524 .
Outil de contréle de la compression
Kompressionsprufwerkzeug

19.1.20525
Gaine de montage de la bague d’étanchéite
Oldichtungseinbaumuffe
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Qutils de démontage, rémontage et révisions

* Spezialwerkzeuge

OUTIL - WERKZEUG

OUTIL - WERKZEUG

19.1.20526
Support de moteur
Motorstitze

19.1.20527
Base pour support de moteur
Motorhalterungssockel

19.1.20528
Extracteur complet des cages a rouleaux
Abzieher fiir den kompletten Rollenlagerkafig

19.1.20529
Jeu de fraises pour sieges de soupapes
Reibahle fir Ventilsitze

19.1.20530

Outil d’extraction de I'axe
Verschiebewerkzeug fur Bolzen

19.1.20563
Panneau d’exposition outils
Kompletter Werkzeugsatz

19.1.20564
Outil de contrdie de I'étatde la charge de la batterie
Batterieladespindel

19.1.20565
Outil de réglage de la tension de la chaine
Kettenspanner

19.1.20566

Outil d'extraction et de pose
Korner
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Outils de démontage, remontage et révisions * Spezialwerkzeuge

OUTILS DE DEMONTAGE, REMONTAGE ET REVISION
SPEZIALWERKZEUGE

OUTIL - WERKZEUG

OUTIL - WERKZEUG

19.1.20086
Clé d'immobilisation du pignon
Kettenradsicherungsschlussel

)

19.1.20109

Extracteur de cuvette inf. de roulements de
direction

Abzieher fir den unteren Laufring der Lenkung

19.1.20501 (350-500 cc)
Extracteur de volant
Schwungradabzieher

19.1.20570 (600 cc)
Extracteur de volant
Schwungradabzieher

19.1.20502
Outil de pose du segment pare-huile sur guide de
soupape
Werkzeug fir den Einbau des Ventilfihrungsol-

19.1.20503
Outil de pose du segment pare-huile sur arbres a

cames
Werkzeug zum Einbau des Nockenwellendlringes

19.1.20504
Outil d'immobilisation des poulies sur arbres a

cames
Nockenwellen-Riemenscheibenbiockierwerkzeug

19.1.20505

Outil de pose de la bague auto-graisseuse sur pied

de bielle
Werkzeug flir den Einbau der Pleuelstangenkolben-

boizenbuchse

19.1.20506
Outil d’extraction de la bague auto-graisseuse sur
pied de bielle
Werkzeug fur den Ausbau der Pleuelstangenkolben-
bolzenbuchse

ringes
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